Tyverisikring af
kirken og dens
inventar

Juridisk Afdeling i Aalborg, Aarhus og Viborg stif-
ter har udarbejdet denne vejledning, der beskriver
reglerne for tyverisikring af kirken og dens inven-
tar og hvilke forhold, menighedsrad skal vaere
seerligt opmeerksomme pa.

Visse steder er der indsat henvisninger (links) til
lovgivningen med angivelse af, hvilken bestem-
melse i loven, der er relevant. Af hensyn til lzese-
venligheden, er henvisningerne ikke angivet med
andet end paragrafnummer.

Til slut i dokumentet er der en oversigt over det
fulde regelseet, der er henvist til.
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1. Tyverisikring af kirken
| Danmark findes der ca. 2400 folkekirker, opfart gennem de sidste 800-900 ar. En overvejende del
af disse kirker er middelalderkirker, mens andre kirker er opfart i nyere tid. Tyveri i danske kirker
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hgrer til blandt sjeeldenhederne, men det sker alligevel fra tid til anden, at veerdifuldt inventar m.v.
bliver stjalet.

Den tekniske udvikling giver mulighed for tyverisikring i et omfang, som ikke tidligere var muligt.
Tyverisikringsniveauet for kirker varierer meget, idet nogle kirker har mere veerdifuldt inventar end
andre. Menighedsradet bgr dog altid gere sig overvejelser om, hvorvidt der ber ske en tyverisikring
af kirken. | denne vejledning finder menighedsradene gode rad til denne tyverisikring.

2. Menighedsradets tilsyn

Menighedsradet har i medfer af § 24 i lov nr. 1156 af 1. september 2016 om folkekirkens kirkebyg-
ninger og kirkegarde pligt til hvert ar inden 1. oktober, sammen med en bygningskyndig person, at
foretage syn over kirken. | medfer af § 26 foretages det i § 24 naevnte syn mindst hvert 4. ar af
provsten. Ved disse syn bgr tyverisikring indga.

Det er menighedsradenes ansvar som et led i det almindelige tilsyn med bygningerne at sarge for,
at disse er forsvarligt sikret. Menighedsradene bar derfor Igbende veere opmaerksomme pa om ty-
verisikringen er tilstreekkelig eller om det er ngdvendigt med nye tiltag. Sikringen behgver ikke at
blive meget kostbar. Ved at bruge sin sunde fornuft kan der findes rigtig mange lgsninger, som kan
besveaerligggre indbrudstyvens arbejde. Det kan anbefales at se de steder der skal sikres med en
indbrudstyvs gjne, dvs. forestille sig at man selv vil forsgge at skaffe sig adgang, hvad vil sa forsinke
og hvad vil forhindre. En sadan gvelse vil sandsynligvis ogsa hurtigt afdeekke de steder der mest
oplagt treenger til at blive sikret.

3. Sikring af dere og vinduer m.v.
Hovedparten af indbruddene i kirker, garager m.v. er sket ved at breekke laseanordningerne op.

En bedre tyverisikring af dare, vinduer m.v. i garager og skure kan ske som vist i Forsikringshand-
bogen pa DAP.

Tyverisikring af dgre og vinduer i kirker, der er over 100 ar, kreever stiftsgvrighedens godkendelse.

3.1. Videoovervagning
Man kan gere sig overvejelser om videoovervagning. Menighedsradet bgr dog sikre sig, at kirke-
geengere kan besgge kirken i anonymitet. Videoovervagning bar derfor kun bruges i kirkens lukketid.

Fastggrelse i trae eller murveerk over 100 ar kraever stiftsvarighedens godkendelse.

3.2. Sensorer
Man kan overveje at opsaette sensorer i kirken. Hvordan og hvor sensorerne skal paseaettes er for-
skellig fra producent til producent.

Fastggrelse i trae eller murveerk over 100 ar kraever stiftsvarighedens godkendelse.

4. Sikring af motordrevne maskiner/ koretgjer

4.1. En hemmelig kontakt

| benzindrevne maskiner kan der placeres en "hemmelig" kontakt, som kun de ansatte kender pla-
ceringen af, kontakten skal kortslutte teendingsanlgget hvilket vil medfare, at en eventuel tyv ikke
umiddelbart vil kunne starte maskinen og fjerne den pa den made.
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Tilsvarende kan ggres pa dieseldrevne maskiner, pa disse skal man dog lade den "hemmelige"
kontakt afbryde startkredsen.

For yderligere at besvaerliggare indbrudstyvens arbejde anbefales det at Iase selvkgrende maskiner
fast med en kaede, ligesom de der bruges til at sikre motorcykler. Stiftet anbefaler at udfere en fast-
stgbt forankring - f.eks. i gulvet - til denne form for sikring. Forankringen kan med fordel udferes
saledes at den sikrede maskine blokerer for en eventuel port, det vil medfgre at tyven vil fa sveert
ved at fijerne andre genstande.

4.2. Mikro-GPS-sikring
Mikro-GPS-sikring er velegnede til at fastgare skjult i maskiner, biler og motorer.

5. Sikring af lesgregenstande

Der er mange veerdifulde og i seerdeleshed uerstattelige genstande opbevaret i kirkerne. Genstan-
dene har for den "almindelige" tyv maske ikke den store interesse, men for kunsttyve/samlere har
de stor veerdi.

5.1. Opbevaringsbokse
Da kirkerne meget ofte er abne hele dagen, er der god tid for at sondere, hvilke muligheder der er
for at fjerne de veerdifulde/uerstattelige genstande.

Lasgre, herunder altersglv, bar opbevares aflast i forsikringsgodkendte sikringsbokse. De bliver ofte
placeret bag alteret.

Menighedsradet skal pase, at boksene som minimum opfylder de sikringskrav, der stilles til opbeva-
ring af f.eks. kirkesglv etc. De skal ifglge § 8 i bekendtggrelse nr. 1172 af 19. september 2016 om
folkekirkens kirkebygninger og kirkegarde veere brand- og dirkefrit.

Opbevaringsboksene bar som minimum opfylde EN-standarden 1143, grade O eller hgjere. Boksen
skal kunne oppebaere minimum 30 minutter i brandtest. Fastggrelse til gulv eller veeg bagr som ud-
gangspunkt ske i mindst 4 fastgarelsespunkter, med mindre skabet har en egenvaegt p4 minimum
1.000 kg. Hvis skabet vejer mere end 1.000 kg, er en fastggrelse til gulv eller vaeg ikke ngdvendig.

Indgreb i gulv- og murveerk over 100 &r skal godkendes af stiftsgvrigheden.

5.2. Fastgarelse til gulv og mur
Inventaret bgr, hvor det er muligt, veere fastgjort til gulv og/eller mur og i seerlige tilfeelde veere sikret
ved alarm.

Fastgarelse af historisk inventar til gulv eller mur, eller fastgarelse af skulpturer og malerier i det
historiske inventars treevaerk, bgr kun udfgres efter Nationalmuseets radgivning. Nationalmuseet kan
kontaktes péa kirkekonsulenter@natmus.dk.

Indgreb i i historisk inventar, gulv- og murveerk over 100 ar skal godkendes af stiftsgvrigheden.

5.3. DNA-maerkning

DNA-maerkning er en god mulighed som led i en tyverisikring af en kirkes historiske inventar og
lgsgre i form af altersglv mm. Brugen af produktet kan dog ikke i sig selv erstatte ssedvanlig tyveri-
sikring.
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Produktet ma kun bruges pa inventars / Igsgres bagsider og undersider, og det skal sikres, at inven-
tarets materiale ikke kan tage skade af naensom fugtpavirkning ved pafgrelse af produktet. National-
museet bgr kontaktes for radgivning om produktets pafering og placering.

Produktets praeventive virkning i form af skiltning om produktets brug og sporbarhed, bar opsaettes
med varsomhed. Herunder skal skiltning veere synlig men ikke opsaettes skeemmende eller ved ind-
greb i kirkens murveerk.

5.4. Mikro-GPS-sikring
Juridisk Afdeling anbefaler pa nuveerende tidspunkt ikke, at man seetter mikro-GPS-sikring pa in-
ventaret, herunder seerligt ikke pa det historiske inventar.

Enhederne er velegnede til at fastgere skjult i maskiner, biler og motorer, men de vil ikke kunne
skjules i kirkens inventar og pa maleriers bagside.

Dette skyldes, at de eksisterende gps- tracking enheder er for store til inventaret. Enhederne har
nemlig indbyggede batteri med flere ars ladning pa sterrelse med en gammeldags teendstik-aeske.

Pa inventar er der desuden en risiko grundet deres starrelse. Hvis en tyv ser en gps-tacking enhed
pa inventaret, hvor den ikke kan skjules, vil tyven bare braekke den af eller skeere hul i maleriets
leerredet. Ved at bruge en gps-sikring er der dermed risiko for beskadigelse af den stjalne genstand.

6. Hvis du vil vide mere

Liste over lovgivning, der er henvist til:

Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegarde
Bekendtggrelse om folkekirkens kirkebygninger og kirkegarde

Forsikringshandbogen pa DAP

7. Hjaelp og vejledning
Har menighedsradet eller provstiudvalget brug for hjeelp og vejledning, er der mulighed for at kon-
takte det lokale stift:

Aalborg Stift Aarhus Stift
Thulebakken 1 Dalgas Avenue 46 Viborg Stift
9000 Aalborg 8000 Aarhus C Domkirkestreede 1
Telefon: 98 18 80 88 Telefon: 86 14 51 00 8800 Viborg
E-mail: kmaal@km.dk E-mail: kmaar@km.dk Telefon: 86 62 09 11
E-mail: kmvib@km.dk
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